FALKIRK  - rotačný vodný výťah
Autor a foto: Ing. Milan Klubal

Na svete je celý rad technických zariadení, ktoré umožňujú vyrovnať hladiny riek alebo kanálov,  a tak  lode môžu prekonávať výškové rozdiely a plávať na tokoch, kde by to bez technických úprav nebolo možné. Jedným za zaujímavých technických zariadení je vodný „výťah“ vo Falkirku s strednom Škótsku. Samotné mesto Falkirk má približne 32 tis. obyvateľov. Výstavba Falkirského kanála sa stala súčasťou obnovy kanálov Forth & Clyde a Union. Prvý bol vybudovaný v rokoch 1768 až 1790. Kanál je dlhý 61 km a je na ňom 38 zdýmadiel a 25 akvaduktov. Kanál Union bol dokončený v roku 1822 , má dĺžku 51 km a je  vedený aj  na niekoľkých  akvaduktoch. Pomocou uvedených kanálov je možné spojenie medzi Edinburgom a Glasgowom. V čase najväčšej slávy prepravovali po kanáloch okolo 3 mil. ton tovaru a viac ako 200 tis. cestujúcich. U „expresných lodí“ ťahaných koňmi cesta z Edinburgu a Glazgova trvala približne 7 hod.  Prvý útlm prevádzky na kanáloch sa odohral po výstavbe železníc, ale prevádzka  prežívala  až do roku 1963. V tomto roku bola uzatvorená, aby s novým poslaním sa vodná doprava prebudila v roku 2002.  

Po obnove kanálov je tu v prevádzke rotačný lodný výťah, pomocou ktorého lode prekonávajú 25 metrový  výškový rozdiel hladín kanálu Forth & Clyde a Union. Zariadenie sa skladá z dvoch oceľových ramien, ktoré sa otáčajú okolo osi. V kruhových otvoroch, na ozubených kolesách, sú umiestnené vane o objeme 250 tis. litrov.  Celé technické dielo pozostávajúce z vaní, kolesa a hriadeľa má hmotnosť 1300 ton.  Nádrže sú umiestnené proti sebe o 180° a sú dimenzované na zaťaženie 250 ton. Kruhový pohyb zabezpečuje 10 motorov, a na otočenie sa spotrebuje energia len  1,5 kWh. Celá operácia, to je premiestnenie lode o dĺžke 20 m  z dolnej polohy do kanála, t.j. o 180° s výškovým rozdielom 25 m trvá 5 minút.  K operácii premiestnenia musíme ešte pripočítať čas na uzatvorení stavadiel  a tak celkový čas na vydvihnutie člnu je okolo 15 min.  Pochopiteľne tento postup platí aj pre lode, ktoré sú premiestňované z hornej do dolnej polohy. Loď, ktorú výťah vydvihol potom pokračuje kanálom do tunela a ďalej do kanála Union. Tunel dĺžky 180 m je vedený pod múrom valu, ktorý približne pred 1800 rokmi vybudoval rímsky cisár  Antonius Pisus . Tento val reprezentoval najsevernejšiu hranicu rímskej ríše. 
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Obr. 1: Lode v nižšom kanáli čakajú na vydvihnutie
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Obr.  2: Umelý kanál, smeruje od kolesa k tunelu
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Obr. 3: Gondoly v hornej a dolnej polohe
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Obr. 4: Koleso a horný kanál
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Obr. 5: Horný kanál
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Obr. 6: Horný kanál
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Obr. 7: Koleso sa otáča
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Obr. 8: Lode v spodnej časti
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Obr. 9: Koleso v krajných polohách
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Obr. 10: Čelný pohľad
